l|‘,§ SINrCOLD® MR3P GN 1/1 TAVOLO GASTRONOMIA 700 mm

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 60 mm

ACCIAIO INOX AlSI 304

MR3DP GN 1/1
SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PIEDINI REGOLABILI

MR3EP GN 1/1

MR3FP GN 1/1

ACCESSORI CONDIZIONI AMBIENTALI

+40°C / 40% UR / Cl. 5

= ACCTI0 ACC T20
@ Kit 4 Ruote Coppia Guide Inox “U”
GAS REFRIGERANTE
ACCT11 ACC T27 =
Kit Serratura Porta Griglia Plastificata L
ACCT12
2 Cassetti Inox Supplemento
voltaggio speciale CAPACITA IN LITRI
=l AccT13
— 3 Cassetti Inox 2/0
/ ACCT15 CLASSE ENERGETICA (GN 1/1)
Porta a Vetro ed

Illuminazione Vano MR3P

A



I|‘,§ SIN-COLD"® MR3P GN 1/1 TA/OLO GASTRONOMIA 700 mm

DATI GENERALI

MR3DP GN 1/1 MR3EP GN 1/1 MR3FP GN 1/1
Senza Top Con Top Con Top e Alzatina
Modello
@N"M ARIA ARIA ARIA
Versione 0°C+8°C 0°C+8°C 0°C+8°C
(Range Temp.)
= 24 GN 1/1 24 GN 1/1 24 GN 1/1
Capacita
[\ N.3 N.3 N.3
= Guide + Griglie Guide + Griglie Guide + Griglie
Dotazione GN 1/ GN 11 GN 1/
{
= 56 mm 56 mm 56 mm
Passo
5 230V /1 Ph 230V /1 Ph 230V /1 Ph
Tensione 50 Hz 50 Hz 50 Hz
standard
Resa 335 W 335 W 335 W
Frigorifera
. J 215W 215W 215 W
otenza
assorbita
L] L] o
Sbrinamento
% 1740 x 700 x 1740 x 700 x 1740 x 700 x
. L 850 mm 850 mm 850 mm
Dimensioni
122 kg 122 kg 122 kg
Peso
x GN 1/1 GN1/1 GN 1/1
Allestimento
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DIMENSIONI
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COLLEGAMENTI

e Connessione elettrica




