
SCHOCKFROSTER TIEFKÜHLERFT10.40

+32 °C 60 % rF

UMGEBUNGSBEDINGUNGENZUBEHÖR

Schockfrosten
(+65 °C / +10 °C)

40 kg 25 kg120 min 260 min

Tiefkühlen
(+65 °C / -18 °C)

SPEZIFIKATIONEN NACH prEN 17032

Tiefkühlen 

+90 °C / -18 °C 

0,30 kWh/kg

Schockfrosten 

+90 °C / +3 °C

0,10 kWh/kg

VERBRAUCH (prEN 17032)
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BESCHREIBENDE MERKMALE

TOUCHSCREEN 7” MIT REZEPTSPEICHER 

USB-ANSCHLUSS FÜR DATENDOWNLOAD

EDELSTAHL AISI 304

ABGERUNDETE KANTEN

LEICHT ZUGÄNGLICHES WARTUNGSFACH

VERDAMPFER MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG

VERSTELLBARE FÜSSE

BLECHABSTAND 65 mm

DÄMMSTÄRKE 70 mm

ABFLUSS AM BODEN MIT SERIENMÄSSIGER AUFFANGWANNE

BIVALENTER BLECHHALTER GN 1/1 ODER EN 60X40

SCHARNIER RECHTS SERIENMÄSSIG (SCHARNIER LINKS AUF 
ANFRAGE)

KÜHLGAS R452A (AUF ANFRAGE R448A, R449A)

ACC 509
Beheizte Kernsonde

ACC 135
Türöffnung links

ACC 510
Multipoint-Kernsonde

ACC 148
LED-Licht

ACC 110
Ozon-Sterilisator

ACC 800/3
Vergrößerung der 
Blechhalter EN 60X40

Sonderspannungszu-
schlag 

ACC 125
Kit für WLAN-
VerbindungACC 141

Bausatz 4 Räder
ACC 126
Verbindung zum 
Cloud-Portal 
Sinofcold, mit einer 
Gültigkeit von 3 
Jahren

Laden 

2,0 kg 

Typ

R452A  

GWP 

2141  

KÜHLGAS

2,0 kg 

2,0 kg 

R448A

R449A

1387  

1397   

Max.  
Fassungsver-

mögen

Max.  
Fassungsver-

mögen
Zeit Zeit 
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ALLGEMEINE DATEN

SCHOCKFROSTER TIEFKÜHLERFT10.40

Standard-
spannung 

 

Tiefkühlen

Schockfrosten

Fassungsvermögen

Version

Modell

Absorbierte 
Leistung

PS

Geräuschpegel

Kühlleistung 
-10 °C

Kühlleistung 
-30 °C

Abmessungen

Gewicht

Einrichtung

400 V / 3 Ph+N
50 Hz

25 kg 

+90 °C  -18 °C  

240 min

40 kg

+90 °C  +3 °C 

90 min

10 GN 1/1
10 EN 60X40

1,0 kW / 4,0 A

•

<70 dB 

•

•

798 x 853 x

1480/1520 mm

PURE

400 V / 3 Ph+N
50 Hz

25 kg 

+90 °C  -18 °C  

240 min

40 kg

+90 °C  +3 °C 

90 min

10 GN 1/1
10 EN 60X40

FT10.40

2,0 kW / 6,5 A

2,0 PS

<70 dB 

3.900 W

Verda. -10 °C 

Kond. +45 °C

1.400 W

Verda. -30 °C 

Kond. +45 °C

798 x 853 x

1480/1520 mm

400 V / 3 Ph+N
50 Hz

25 kg 

+90 °C  -18 °C  

240 min

40 kg

+90 °C  +3 °C 

90 min

10 GN 1/1
10 EN 60X40

FT10.40W

2,0 kW / 6,5 A

2,0 PS

<70 dB 

3.900 W

Verda. -10 °C 

Kond. +45 °C

1.400 W

Verda. -30 °C 

Kond. +45 °C

798 x 853 x

1480/1520 mm

400 V / 3 Ph+N
50 Hz

400 V / 3 Ph+N
50 Hz

25 kg 

+90 °C  -18 °C  

240 min

25 kg 

+90 °C  -18 °C  

240 min

40 kg

+90 °C  +3 °C 

90 min

40 kg

+90 °C  +3 °C 

90 min

10 GN 1/1
10 EN 60X40

10 GN 1/1
10 EN 60X40

FT10.40R FT10.40WR FT10.40SG

2,0 kW / 6,5 A 2,0 kW / 6,5 A

2,0 PS 2,0 PS

<70 dB <70 dB 

170 kg170 kg170 kg170 kg 120 kg

3.900 W

Verda. -10 °C 

Kond. +45 °C

3.900 W

Verda. -10 °C 

Kond. +45 °C

1.400 W

Verda. -30 °C 

Kond. +45 °C

1.400 W

Verda. -30 °C 

Kond. +45 °C

798 x 853 x

1480/1520 mm

798 x 853 x

1480/1520 mm

LUFT WASSER FERN H2O AUS DER FERNE OHNE GRUPPE 

PURE

KLIMA

EXPERIENCE

PURE PURE PURE

KLIMA KLIMA KLIMA

EXPERIENCE EXPERIENCE EXPERIENCE
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Desinfektion Fisch

Cook and Chill

Dampfdesinfektion Kammer

Garen bei niedriger Temperatur (+85 °C) 

Dampfgaren bei niedriger Temperatur (+65 °C) 

Pasteurisierung

Jogurt

Trocknung

Kristallisation Schokolade

Aufgehen Aufgehverzögerung

Auftauen

Negative Aufrechterhaltung (-18 °C)

Positive Aufrechterhaltung (+3 °C)

Warmhalten (+65 °C)

Tiefkühlen (-18 °C)

Positive Abkühlung (+3 °C)

PURE
-40 °C +10 °C

KLIMA
-40 °C +65 °C

EXPERIENCE
-40 °C +85 °C

EINRICHTUNGEN

ABMESSUNGEN

ANSCHLÜSSE

SCHOCKFROSTER TIEFKÜHLERFT10.40

Wasseranschluss (auf Anfrage) Kühlschrankanschluss (auf Anfrage)Elektrischer Anschluss Kondensatablauf


