
GASTRONOMIETISCH 700 mmMR1P GN 1/1

+40 °C / 40 % rF / Kl. 5

UMGEBUNGSBEDINGUNGENZUBEHÖR

BESCHREIBENDE MERKMALE

EDELSTAHL AISI 304

VERDAMPFER MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG

VERSTELLBARE FÜSSE

DÄMMSTÄRKE 60 mm

Typ

120

KÜHLGAS

FASSUNGSVERMÖGEN IN LITERN

R290

ACC T10
Bausatz 4 Räder

ACC T15
Glastür und 
Fachbeleuchtung

ACC T11
Bausatz Türschloss

ACC T20
Paar U-Edelstahlführungen 

ACC T27
Plastifizierter Rost 
GN 1/1

ACC T12
2 Edelstahlschubladen Sonderspannungszu-

schlag 
ACC T13
3 Edelstahlschubladen
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ENERGIEKLASSE (GN 1/1)

MR1P

A

MR1FP GN 1/1

MR1EP GN 1/1

MR1DP GN 1/1 ABGERUNDETE KANTEN



Ausstattung

MR1DP GN 1/1
Ohne Platte

Fassungsvermögen

Modell

8 GN 1/1 8 GN 1/1 8 GN 1/1

N.1

Führung + Rost 

GN 1/1

GN 1/1GN 1/1

N.1

Führung + Rost 

GN 1/1

GN 1/1

230 V / 1 Ph

50 Hz

LUFT

0 °C+8 °C

230 V / 1 Ph

50 Hz

LUFT

0 °C+8 °C

230 V / 1 Ph

50 Hz

LUFT

0 °C+8 °C

88 kg88 kg88 kg

MR1EP GN 1/1
Mit Platte

MR1FP GN 1/1
Mit Platte und Abschlussleiste

ALLGEMEINE DATEN

Version 
(Temp.-Bereich)

N.1

Führung + Rost 

GN 1/1

56 mm

335 W

215 W

•

56 mm

335 W

215 W

•

56 mm

335 W

215 W

•
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GASTRONOMIETISCH 700 mmMR1P GN 1/1

Standard-
spannung 

 

Absorbierte 
Leistung

Abtauen

Abmessungen

Gewicht

Einrichtung

Kühlleistung 
 

Schritt

938 x 700 x 

850 mm

938 x 700 x 

850 mm

938 x 700 x 

850 mm



ABMESSUNGEN

ANSCHLÜSSE

Elektrischer Anschluss
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GASTRONOMIETISCH 700 mmMR1P GN 1/1

MR1DP GN 1/1 MR1EP GN 1/1 MR1FP GN 1/1


